
EINFACH ABTAUCHEN ...

DER TAUCHTURM

MEHR INFORMATIONEN & BUCHUNG 

Nautilus Tauchschule | Andreas Six
Forsthausstraße 4a | 4852 Weyregg
Telefon: + 43 (0) 664 73530072
Mobil: + 43 (0) 676 - 6620778
Web: www.nautilus.at
E-Mail: divecenter@nautilus.at

DER TAUCHTURM



DER TAUCHTURM - FÜR VERANSTALTUNGEN ALLER ART: 

Der Tauchturm ist seit nunmehr 15 Jahren bei zahlreichen Events in 
Deutschland und den Nachbarländern bei Zuschauern und Veran-
staltern gleichermaßen eine publikumswirksame Attraktion. Ob zum 
„Schnuppertauchen“, beim Stadtfest, als Höhepunkt auf Sport- und 
Fachmessen oder zum Weltrekordversuch für das Guinnessbuch der 
Rekorde und vieles mehr ...

DER TAUCHTURM - FÜR EFFEKTIVE WERBUNG: 

Der Turm garantiert Ihnen größtmögliche Werbeeffizienz: Durch seine 
Höhe von 5 Metern und mehr als 22 Quadratmetern Werbefläche am 
und im Turm ist er ein Werbemedium der Spitzenklasse, das immer 
für großes Interesse beim Publikum sorgt. Der Turm bietet sich zu-
sätzlich auch für Versuche, Tests, Filmaufnahmen und vieles mehr an. 
Fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie gerne!

EINSATZMÖGLICHKEITEN: 

Artikelhersteller, Messebetreiber, Kommunen, Kultureinrichtungen, 
Tauchschulen, Tauchbasen, Hilfsorganisationen, Polizei, Feuerwehr, 
Wasserrettungsdienste, Privatpersonen, diverse Veranstalter (Volksfes-
te u.s.w.), Werbeagenturen ...

EINSATZORTE:

Messen, Ausstellungen, Feste, Veranstaltungen im In- und Outdoorbe-
reich, Spezialeinsätze für Filmindustrie, Präsentationen von Firmen ...

Das Pritz Tauchcenter arbeitet seit vielen Jahren in der Tauchbranche 
im In- und Ausland. Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen zur Verfü-
gung. Bei Bedarf stellen wir eine Unterwasserkamera zur Verfügung. 
In Kombination mit einem TV-Gerät oder einem Beamer können alle 
Aktivitäten nach Außen projiziert werden. 

TECHNISCHE DATEN: 

s฀฀ volle Bodenbelastung: ca. 30 Tonnen auf 6,5 Quadratmeter 
s฀฀ lichte Aufstellhöhe: ca. 7 Meter Turmhöhe: 5 Meter
s฀฀ Wassersäule: maximal 4,5 Meter
s฀฀ An- und Abtransport: Tauch-Truck (firmeneigener LKW)
s฀฀ Wasser: bis 30 Grad beheizbar
s฀฀ Umwälz- und Filtersystem und permanente Chlorung garantieren 
 optimale und gleichbleibende Wasserqualität

ANFORDERUNGEN: 

s฀฀ 380V/32A Stromversorgung mit Zuleitungskabel
s฀฀ Schlauchverbindung: z.B. ein Feuerwehrschlauch 
 mit „B“ oder „C“- Anschluss ist ausreichend
s฀฀ absolut ebene Stellfläche (nur leichte Neigung ausgleichbar)


